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Cosô¯ il TEMP-COAT 101 ®  
TEMP-COAT 101®  è un prodotto ingegnerizzato per lô isolamento che si presenta in forma liquida e viene 

applicato a spruzzo, a pennello o a rullo. 

Il TEMP-COAT 101®  è costituito principalmente da due elementi:  micro sfere cave di ceramica ed un lattice 
acrilico legante altamente specializzato.  

TEMP-COAT 101®  svolge ottimamente le sue funzioni di isolamento su tubazioni, su condotte per il 
riscaldamento, tubature per l'acqua, cisterne,  linee di ossigeno, linee di vapore, refrigerazione, criogenico, 

controllo della condensazione su imbarcazioni, sui tetti in lamiera o eternit ed in tutte quelle situazioni ove sia 

richiesto creare una barriera di isolamento. 
TEMP-COAT 101®  essendo utilizzato nellôambito militare Americano, è il prodotto della sua categoria con 

il maggior numero di test e prove disponibile in Italia per il settore industriale.  
TEMP-COAT 101®  è stato progettato per aderire alla maggior parte delle superfici, l'unica superficie 

attualmente nota al la quale il Temp-coat®  non aderisce è il teflon ed i siliconi convenzionali. 

 
Questo incredibi le prodotto ha molti altri usi  e vantaggi :  

¶ Può essere applicato a superfici con temperature tra i 7 ° C e 205 ° C .  

¶ Elimina oltre lô85% del calore solare da trasferimento, grazie alla sua elevatissima capacità riflettente.  

¶ Fornisce una barriera termica ininterrotta , senza fastidiosissimi ponti termici, indipendentemente dalla 

lunghezza o la dimensione del lavoro da eseguire. 
¶ Temp-coat® non assorbe umidità o liquid i. 

¶ Estremamente sicuro - non contiene cloruri, VOC, non contiene metalli pesanti.  

¶ Temp-coat® è estremamente flessibile 65 % di allungamento.  

¶ Impedisce la corrosione grazie alla sua capacità di isolamento, limitando la migrazione dei punti di 

corrosione. 

¶ Non attira  i roditori, insetti o agenti patogeni di bordo . 

¶ Temp-coat®  ha superato tutti i test - Algae resistance test  (test di resistenza alla crescita delle alghe) 

¶ Aderisce alle superfici ben al di sotto di -63 °C e 205 °C 

¶  Temp-coat® è in grado di isolare anche a temperature molto più elevate, ma si deteriora lôadesione sul 

substrato. Nel caso di temperature superiori ai 205 °C bisogna adottare degli accorgimenti speciali.  
¶ Temp-coat® è estremamente efficace e può essere applicato a pennello, rullo, spruzzo, con quick-guntm 

o con sistemi airless. 

¶ Temp-coat® non richiede nessun tipo di ulteriore protezione nella maggior parte delle applicazioni 

industriali ed ambienti petrolchimici.  

¶ Temp-coat® aderisce completamente alla superfici da isolare e quindi aiuta a prevenire la corrosione. 

¶ Temp-coat®  grazie al pieno controllo visivo della zona coibentata, permette una costante ispezione delle 
parti trattate aumentando la sicurezza.  

¶ Temp-coat®  è facilmente rimovibile e sostituibile quando sia necessario compiere delle operazioni di 

manutenzione. 

¶ Richiede generalmente una squadra di non più di due persone per essere applicato. Spesso con una 

quick-gun una persona sola può bastare allorché non vi siano necessità particolari. 
¶ Temp-coat®  è un lattice acrilico che prima della reticolazione si pulisce con semplice acqua e sapone. 

¶ Temp-coat®  è facilmente rimovibile con i comuni strumenti da lavoro, raschietti o sabbiatrici e può 

eventualmente essere riparato semplicemente sul posto con pennello, rullo o quick-guntm 

¶ Temp-coat®  può essere colorato utilizzando coloranti convenzionali per edilizia a base acqua. 

¶ Temp-coat®  isola in maniera egregia sia il caldo che il freddo. 

¶ Temp-coat® può aumentare l'isolamento delle superfici esistenti senza la necessità di rimuovere il 

vecchio isolamento. 
¶ Temp-coat®  possiede caratteristiche di isolamento acustico. 

 

TEMP-COAT 101®  viene utilizzato con successo ovunque serva isolare un manufatto. 

Di seguito alcuni settori dove le caratteristiche del TEMP-COAT sono particolarmente apprezzate: 
 
Nautico   Industriale   Edilizia   Trasporti  
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Temp -coat ® applicazioni nel  

SSEETTTTOORREE  NNAAUUTTII CCOO.. 
  

TEMP-COAT ® 101 è un rivestimento isolante valutato anche dal Lloyd's 

Register ed è stato classificato come materiale resistente al fuoco , 

con  limitata propagazione della fiamma adatto come barriera del vapore, 
per le tubazioni, per lo spazio di carico ed i compartimenti refrigera ti.  

 
Lôenorme quantità di test e 

riconoscimenti di cui è in 
possesso il  TEMP-COAT ®  101 sono tutti disponibili per la 

consultazione. 

 
TEMP-COAT ®  101 è ampiamente utilizzato per il controllo del la 

condensa  sulle imbarcazioni, provocata dai cambiamenti e le 
differenze di temperatura su scafi, paratie, prese a mare, tubazioni, 

apparecchiature refrigeranti e delle altre superfici che tendono a 

sviluppare l'umidità e creare i problemi connessi a questo fenomeno. 
 

Eô un isolamento estremamente flessibile, che viene utilizzato regolarmente su chiatte, rimorchiatori, le flotte 
da pesca, piattaforme di perforazione e piattaforme offshore, 

tubazioni, condotte, caldaie, separatori acqua, la zona notte e molto, 
molto di più.  

 

 
 

 
 

 

 
 

TEMP-COAT ® 101 non 
contiene composti organici volatili o metalli pesanti. 

Completamente atossico e sicuro.  

 
 

 

 

TEMP-COAT ®   è orgogliosa di annoverare tra i 
propri clienti la Northrop Grumman Ship 

Systems'  azienda del settore navale con oltre 
10.000 dipendenti, la US COAST GUARD e la 

gloriosa US NAVY che utilizza il TEMP-COAT in 

molte delle sue unità da guerra più avanzate, 
tra cui gli incrociatori della classe Ticonderoga, 

proprio per proteggere la tecnologia 
dellôavanzatissimo sistema di combattimento 

AEGIS dai problemi di condensa. Numerose 
sono le testimonianze entusiastiche dei 

comandanti delle unità navali della US NAVY 

trattate con il TEMP-COAT. 
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Temp -coat ® applicazioni 

SSEETTTTOORREE  

II NNDDUUSSTTRRII AALLEE..  
TEMP-COAT ®  101 ¯ un prodotto ingegnerizzato per lô 

isolamento  che si presenta in forma liquida, risolve i 
problemi di verniciatura e di isolamento termico, 

possiede caratteristiche di adesione uniche nel suo 
campo.  

Grazie alle sue caratteristiche il TEMP-COAT ®  101 è 

utilizzato nel campo industriale ovunque serva 
cre are un isolamento , permettendo di incapsulare 

il manufatto su cui viene applicato, preservandolo 
dagli agenti atmosferici.  

Anche con la stesura di una sola mano uniforme, il TEMP-COAT ®  101 preserva i  manufatti dalla corrosione. 

Importantissime aziende a livello mondiale utilizzano regolarmente per i loro impianti o per i loro manufatti il 
TEMP-COAT ®  101. La loro soddisfazione è il nostro biglietto da visita.  

Di seguito ne citiamo alcune, :  Coca Cola USA, Shell Ofsshore, Procter & Gamble 
Canada, Shell Oil Co., Marathon Oil, Dupont, Union Carbide, Cytech, ARCO, 

Indipendent Diesel, WCC & associates etc. etc. 
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Temp -coat ® applicazioni  

SSEETTTTOORREE  EEDDII LLII ZZII AA..  
TEMP-COAT ®  101 da oltre 17 anni viene utilizzato negli Stati Uniti nel 

settore edilizio, garanzia di qualità ed efficienza, unica sul mercato. 
TEMP-COAT ®  101 può essere utilizzato sia all'esterno che allôinterno nel 

settore edilizio.  
TEMP-COAT ®  101 espleta la sua funzione di barriera di isolamento 

prevenendo lo scambio termico, inoltre se posto allôesterno ha 

elevatissime caratteristiche di rifrazione che permettono di rifra ngere 
efficacemente le radiazioni solari proteggendo il tetto o le pareti dalla 

trasmissione UV. 
Conferisce proprietà di tenuta elastiche alla copertura del tetto.   

 

Come rivestimento termico riflettente è stato testato e certificato che 
0,40 mm di spessore di TEMP-

COAT ®  101 ha delle performance 
equivalenti o superiori allôisolante 

STYROFOAMTM R-20 della Dow Chemical (spessore 10 cm). 
 

Lôapplicazione  tramite pistola airless permette di controllare meglio la 

quantità di prodotto da 
stendere, con  uno spessore di 

0,38 mm si rivestono circa 5,5 
mq. utilizzando 1 gallone di 

prodotto.  

 
Il TEMP-COAT ®  101 è particolarmente efficiente rispetto allo 

spessore da applicare ed offre una splendida opportunità per 
aumentare lôisolamento ad una struttura non sufficientemente isolata 

o in un edificio in cui l'isolamento non è risultato sufficente. Questo 

prodotto può essere applicato sopra lôisolamento pre-esistente, senza 
doversi sobbarcare complicati lavori di rimozione della vecchia 

coibentazione. 
Con un primer adatto viene utilizzato anche per incapsulare i tetti in  

Eternit ai quali conferisce caratteristiche meccaniche e di isolamento senza 
dover installare costose sovra-coperture. 
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Temp -coat ® applicazioni 

SSEETTTTOORREE  

TTRRAASSPPOORRTTII .. 

I tradizionali sistemi di isolamento utilizzati 
nel settore dei trasporti  difficilmente hanno 

le caratteristiche di coefficiente termico / 
spessore  / peso che è possibile raggiungere 

con il TEMP-COAT 101® . 

 
TEMP-COAT 101®  è installato, utilizzato e 

testato nelle più differenti situazioni 
lavorative, dai camion del latte che girano 

nel gelido inverno in ALASKA, ai camioncini 

che trasportano il pane nella calda ed umida 
estate di New Orleans. 

 
La coibentazione con il TEMP-COAT 101®   è estremamente efficace e leggera , qualità fondamentali nel 

settore dei trasporti.  

 
TEMP-COAT 101®   viene utilizzato per automobili, Race-

cars, camion, autobus, impianti industriali, camion dei 
pompieri, ambulanze, rimorchi, mater iale ferroviario ed in 

innumerevoli altre applicazioni nel settore trasporti.  
 

 

 

 

 

 

TEMP-COAT 101®  viene utilizzato molto anche nei lavori di after -market, per le personalizzazioni e le 
migliorie ai veicoli commerciali e civili. 
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